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Prototype: comment scier un quai
de gare sans rail de guidage

Une scie hydraulique a été
montée sur un robot Brokk afin
de reprofiler un quai de gare
sans descendre sur les voies.

es robots de démolition sont bien
connus pour opérer avec des pinces ou
des marteaux. Mais pourquoi ne pas

y 'ront.r une sciÊ hydr aul.que 2 Ce fut I idee
de Fabice Encognère, dirigeant dâDECB,
une PME dAquitaine, qui lui a permis de
réaliser le reprofilage des quais de la gare
de Morcenx, dans 1es Landes. À i'origine,
Fabrice Encognère souhaitait adapter une
scie sur un robot pour gagner en temps
d'intervention, en sécurité et en confort de
l r  avd i l .  La  LeLhn-que d  .  sc iage r -  . ' a l  ' -  -
po .e .  e r  e l te t .  oe  5  re r  un  -a  i1  de  gurd"ge pu 's
O )  a r  l  ' - le r  la  le lê  oe  s  .d5 ,  JVàn.  L  pe l 'ê l ' .

Si la longueur du trait de coupe excède trois
r À t r ê " . . 1 f " u t f i \ e ,  u -  n o . v ê à u , .  .  D ê p - . s .

i ' ^s - r  ê i ion 'ndnue l le  de  lê  Fre  de  scr . rg .
qui pèse 30 kg est une opération pénible.
Au f,nal la préparation de ia coupe prend
plus de temps que le sciage en lui-même.
lnstaller la scie hydraulique sur le bras d'un
robot évite les manutentions lourdes. Une
seule per.onne su[61à manceuvrer l engin
R c c r a  l e  n ' n h l e m a  a  r - ; l  I l  ê < r  i r  r ê n ô : . ê

par un guide réglable ixé directement
sur a rère de coupe et q - pre- o appui su-
une arête de référence.

Diffrculté: le réglage du débit
hydraulique
Fort de son idée, Fabrice Encognère en a
conf,e l. realis-rion à Tecnmanl Flance. Les
deux é1éments accouplés sont une scie Hy
drostress d'un diamètre de disque de 600 à
1500 cm et un robot Brokk 180 sur chenilles.
-ors de l" mise au pornt, l" diffrculte ma.jeure
résidait dans le réglage du débit hydraulique
o n  -  e l u  q u e  [ o u  - . 1  - . r o b o  

( 6 2 à 7 4  I r  1 )

ê .  ce -u iq -ê  re . l am | . . d  s .  e .  Jn  reg lage  d  a
tant plus délicat que la vitesse de rotation d-
la scie (donc ses besoins hydraul iques) vari :
en fonction du diamètre du disque. 11fallar:
également prendre soin des semelles
d  r l r i  c  c c , r n  ' , e _  À  r ê  h  ; . : \ ê . . . , 1  l n

écart de plus d'un millimètre entraîne un
blocage de ia lame. Dès son premier chantr.r
le prototype a fait preuve de son efÉcactte
Il fallait scier les bordures des quais .le la
gare de Morcenx, en les abaissant de 20 ar:l
avec une coupe négative. Le traf,c SNCF
ne pouvant être interrompu, ADCEB ne
disposâit que d'une tranche horaire de de.r:.:
L e u r " s p " r j o u t .  N e  o a -  d \ o  r  p  

" q  
l '

pour le sciage s'est avéré décisif: toui s'es:
fait depuis le quai, sans descendre sur LÊs
voies. Le robot téiécommandé positionnar:
la  lame en s  app-yar r  c  . -  \o -  gu  d '  p  .
avançait lentement. Résultat: nne preclslca.
m i  i n e  n . c ) .  ê .  r ê . \ ê l ê  ,

jour, en toute sécur1té. r penis cileta
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